THERMOFLOC

CONSTRUCTION DE TOIT AVEC
DE LA TOTALITE DES POUTRES

ISOLATION

Sous-toiture

Toiture

Thermofloc
isolation de la
totalité des poutres

Contre-lattage

Protection
contre le vent

Panneaux de parement

Epaisseur de la matiére isolante = 16 cm 18 cm 20 ecm 25 ecm
Valeur R (épaisseur/A = 0,037 ) = 4.32 4.86 5.40 6.76 (W/mK)
Valeur K (1/R) =023 020 0,18 0,15 (mK/W)
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FIBRE MINERALE

Voulez-vous en savoir plus ?

Vous recevrez plus d'informations chez notre partenaire Thermofloc:

Votre partenaire Thermofloc:

Vers.-Nr. 02/04

DEPUIS @ANS

LA CELLULOSE

S 'EST AVEREE ETRE
LA MATIERE

ISOLANTE IDEALE

ISOLATION

ISOLATION
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Parois

Grace a ses excellentes caractéristiques de
diffusion, Thermofloc est particuliéere-
ment adapté aux parois intérieures et
~extérieures.

MISE EN OEUVRE
DE TECHNIQUES
SPECIALISEES

Planchers

Grace a ses excellentes caractéristiques
d'isolation, Thermofloc garantit une
protection acoustique optimale du
plancher.

Environnement

Isolation sans joint 7 Isolation sonore

- Thermofloc crée une couche-‘ solante sans
joint, posée parfaitement sur mesure en
excluant les ponts thermiques, sans pertes ni
chutes contrairement aux isolants en nappes ou
en panneaux.
i

Les fibres de cellulose Thermofloc offrent une
isolation sonore optimale.

Thermofloc ne nuit aucunement a I'environ-
nement et peut étre réutilisé.
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Isolation contre le vent

Des constructions de toits et de murs isolées

~ contre le vent constituent une condition indi-
spensable pour minimiser la perte de chaleur et
créer un climat intérieur agréable.
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~ Thermofloc peut absorber jusqu'a 30% d'hu-

midité pour ensuite la rendre lentement a I'air
ambiant.
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Consommation énergétique

Grace a l'utilisation de technologies sophi-
stiquées durant sa production pour obtenir un
isolant de grande qualité, Thermofloc minimise
la consommation d'énergie du batiment.

Domaines d'utilisation

Thermofloc est utilisé pour des maisons fami-
liales et des batiments de copropriété ainsi que
des jardins d'enfants et des écoles.

Rapport qualité/prix

Une isolation correcte est dans tous les cas
un investissement lucratif, particulierement
avec Thermofloc. L'acquisition est amortie
en un temps record.

Garantie

La compétence de spécialistes Thermofloc
garantit une mise en ceuvre de qualité.




